
 

 

证书编号：2019010907222795 

委托人名称、地址 

明纬企业股份有限公司 

新北市五股区五权三路 28 号 

生产者（制造商）名称、地址 

明纬企业股份有限公司 

新北市五股区五权三路 28 号 

生产企业名称、地址 

明纬企业股份有限公司 

新北市五股区五权三路 28 号 

产品名称和系列、规格、型号 

开关电源 

见附件，仅适用于海拔 2000 米及以下 

产品标准和技术要求 

GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008 

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C09-01:2014 的要求，
特发此证。 

发证日期：2019 年 08 月 29 日    有效期至：2022 年 06 月 26 日 

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询 

http://www.cnca.gov.cn/
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RSP-x-y（x=320,200;表示输出功率，y=2.5,3.3,4,4.2,5,7.5,12,13.5,15,24,27,36,48

表示输出电压），具体型号所对应的规格见表 

 
型号 输入 输出 

RSP-320-2.5 100-240VAC,3.1A,50/60Hz 2.5Vdc, 60A 

RSP-320-3.3 3.3Vdc, 60A 

RSP-320-4 4Vdc, 60A 

RSP-320-4.2 4.2Vdc，60A 

RSP-320-5 100-240VAC,4.0A,50/60Hz 5Vdc, 60A 

RSP-320-7.5 7.5Vdc, 40A 

RSP-320-12 12Vdc, 26.7A 

RSP-320-13.5 13.5Vdc, 23.8A 

RSP-320-15 15Vdc, 21.4A 

RSP-320-24 24Vdc, 13.4A 

RSP-320-27 27Vdc, 11.9A 

RSP-320-36 36Vdc, 8.9A 

RSP-320-48 48Vdc, 6.7A 

RSP-200-2.5 100-240VAC,2.1A,50/60Hz 2.5Vdc, 40A 

RSP-200-3.3 3.3Vdc, 40A 

RSP-200-4 4Vdc, 40A 

RSP-200-4.2 4.2Vdc, 40A 

RSP-200-5 100-240VAC,2.5A,50/60Hz 5Vdc, 40A 

RSP-200-7.5 7.5Vdc, 26.7A 

RSP-200-12 12Vdc, 16.7A 

RSP-200-13.5 13.5Vdc, 14.9A 

RSP-200-15 15Vdc, 13.4A 

RSP-200-24 24Vdc, 8.4A 

RSP-200-27 27Vdc, 7.5A 

RSP-200-36 36Vdc, 5.56A 
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RSP-200-48 48Vdc, 4.2A 
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